
Rittal – Ventiladores con filtro

Adecuados para evacuar calor  
de forma economica





 3Ventiladores con filtro

Estética y 
funcionalidad
La escasa altura de montaje es 
una de las características de los 
ventiladores con filtro de diseño de 
Rittal. La rejilla extremadamente 
plana garantiza una circulación 
óptima del aire con escasa gene-
ración de ruido. Los ventiladores 
con filtro Rittal en combinación 
con las características técnicas 
responden a todas las exigencias 
de aplicación.

Ventajas a simple vista
● Caudal de aire de 20 m3/h a 700 m3/h
● Fácil montaje
● IP 54 estándar
● La dirección del aire puede modificarse 

de soplado (de serie) a aspirado
● Todos los ventiladores con protección 

EMC
● Escasa prof. de montaje
● Ventiladores con posibilidad de ensam-

blaje

Importante
● La potencia de pérdida y la temperatura 

ambiente máxima permitida definen el 
caudal de aire necesario.

● Utilizar siempre los ventiladores con fil-
tro conjuntamente con filtros de salida

Variedad de aplicaciones 
y funciones
La cubierta contra agua a presión impide, 
especialmente en los sectores de la indus-
tria alimentaria, la entrada de agua. El grado 
de protección IP 56 se consigue en combi-
nación con esterars filtrantes finas. 

¡No es preciso ir siempre a toda velocidad!
En caso de temperaturas ambientales bajas 
puede reducirse la potencia de soplado. A 
partir de la adaptación de la velocidad del 
ventilador a la temperatura mediante un 
regulador se reduce la generación de ruido. 

También con protección EMC
El programa también incluye todos los venti-
ladores con filtro y filtros de salida con pro-
tección EMC como alternativa El contacto 
necesario se consigue mediante la capa 
metálica de la caja del ventilador y un marco 
de estanqueidad especial.

Montaje rápido
Rápido montaje por clip
Garantiza una fijación rápida y absoluta-
mente segura del ventilador con filtro. Las 
exigencias para el grado de protección 
IP 54 ya se cumplen en el tipo estándar. No 
se precisan tornillos. El desmontaje sin torni-
llos de la rejilla también permite el rápido 
cambio de las esteras filtrantes.

¿Soplado o aspirado?
La dirección de impulso del aire de soplado 
(de serie) a aspirado puede modifacarse de 
forma rápida. Simplemente debe girarse el 
ventilador en 180º.



Ventiladores con filtro
Caudal de aire 20/55 m3/h

4 Ventiladores con filtro
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B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Unidad de envase:
Ventilador con filtro completo 
para el montaje, 
incluye estera filtrante. 

Muestra de diseño alemán 
nº M 93 04 846

Aprobaciones,
ver página 85 Catálogo 32 

Diagramas, 
consulte en internet. 

Referencia Ventilador con filtro SK 3321.107 3321.117 3321.027 3321.0471) 3322.107 3322.117 3322.027 3322.0471)

Tensión de servicio V, Hz 230, 50/60 115, 50/60 24 (c.c.) 48 (c.c.) 230, 50/60 115, 50/60 24 (c.c.) 48 (c.c.)

Dimensiones en mm
B1/H1 116,5 148,5
B2/H2 92 + 0,82) 1242)

T1 10 10,5
Prof. máx. de montaje mm T2 42 57
Caudal de aire soplado libre 20/25 m3/h 20 m3/h 55/66 m3/h 55 m3/h

Caudal de aire con filtro de salida 
incl. estera filtrante estándar 1 x SK 3321.207: 15/18 m3/h 1 x SK 3322.207: 43/50 m3/h 

Ventilador axial Motor 
de autoarranque

Motor 
de corriente continua

Motor 
de autoarranque

Motor 
de corriente continua

Intensidad max. 69 mA 
58 mA

138 mA 
115 mA 125 mA 90 mA 0,12 A 

0,11 A
0,24 A 
0,23 A 170 mA 90 mA

W 4,4W 0,4W 0,81/W 0,91W 1,4W 0,3W 3,01/W 5,21aicnetoP
)A( Bd 24)A( Bd 94/64)A( Bd 14)A( Bd 64/14odiur ed leviN

C°55+ atsah C°01–arutarepmet ed opmaC
5307 LARroloC 3)

Grado de protección 
según EN 60 529

IP 54 estándar 
IP 56 utilizando una cubierta de protección contra agua a presión

702.2233702.1233KS adilas ed ortliF aicnerefeR

Accesorios UE Página
 191007.2233007.1233.azp 5otseuper ed setnartlif saretsE

Regulador de temperatura 1 pza. 3110.000 178 
Indicador de temperatura 1 pza. 3114.100 3114.115 3114.024 – 3114.100 3114.115 3114.024 – 177 
Regulador de velocidad 1 pza. 3120.000 3120.115 – – 3120.000 3120.115 – – 179 

 391008.2233008.1233.azp 1nóiserp a auga artnoc atreibuC
1) Plazo de entrega bajo demanda.
2) Con un grosor de la chapa de > 2,5 mm debe realizarse la escotadura B2/H2 aprox. 1 mm mayor. 
3) Ejecución en RAL 7032 bajo demanda.
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.



Caudal de aire 105/180 m3/h

Ventiladores con filtro
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B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Unidad de envase:
Ventilador con filtro completo 
para el montaje, 
incluye estera filtrante.

Muestra de diseño alemán 
nº M 93 04 846

Aprobaciones,
ver página 85 Catálogo 32 

Diagramas, 
consulte en internet.

Referencia Ventilador con filtro SK 3323.107 3323.117 3323.027 3323.0471) 3324.107 3324.117 3324.027 3324.0471)

Tensión de servicio V, Hz 230, 50/60 115, 50/60 24 (c.c.) 48 (c.c.) 230, 50/60 115, 50/60 24 (c.c.) 48 (c.c.)

Dimensiones en mm
B1/H1 204 255
B2/H2 1772) 2242)

T1 12,5 12,5
Prof. máx. de montaje mm T2 82,5 105
Caudal de aire soplado libre 105/120 m3/h 105 m3/h 180/160 m3/h 180 m3/h

Caudal de aire con filtro de salida 
incl. estera filtrante estándar

1 x SK 3323.207: 71/82 m3/h 
2 x SK 3323.207: 85/98 m3/h 
1 x SK 3325.207: 78/90 m3/h 

1 x SK 3325.207: 115/95 m3/h 
2 x SK 3325.207: 165/140 m3/h 
1 x SK 3326.207: 155/130 m3/h 

Ventilador axial Motor 
de autoarranque

Motor 
de corriente continua

Motor 
de autoarranque

Motor 
de corriente continua

Intensidad max. 0,12 A 
0,11 A

0,24 A 
0,23 A 170 mA 90 mA 0,19 A 

0,20 A
0,38 A 
0,40 A 0,3 A 0,34 A

W 0,41W 2,7W 0,53/W 0,03W 3,4W 0,4W 0,81/W 0,91aicnetoP
)A( Bd 25)A( Bd 84/25)A( Bd 24)A( Bd 94/64odiur ed leviN

C°55+ atsah C°01–arutarepmet ed opmaC
5307 LARroloC 3)

Grado de protección 
según EN 60 529

IP 54 estándar 
IP 55 utilizando una estera filtrante fina adicional 
IP 56 utilizando una estera filtrante fina y una cubierta de protección contra agua a presión

702.5233702.3233KS adilas ed ortliF aicnerefeR

Accesorios UE Página
 191001.2713001.1713.azp 5otseuper ed setnartlif saretsE
 191001.2813001.1813.azp 5sanif setnartlif saretsE

Regulador de temperatura 1 pza. 3110.000 178 
Indicador de temperatura 1 pza. 3114.100 3114.115 3114.024 – 3114.100 3114.115 3114.024 – 177 
Regulador de velocidad 1 pza. 3120.000 3120.115 – – 3120.000 3120.115 – – 179 

 391008.4233008.3233.azp 1nóiserp a auga artnoc atreibuC
1) Plazo de entrega bajo demanda. 
2) Con un grosor de la chapa de > 2,5 mm debe realizarse la escotadura B2/H2 aprox. 1 mm mayor. 
3) Ejecución en RAL 7032 bajo demanda. 
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos



Ventiladores con filtro
Caudal de aire 230 m3/h

6 Ventiladores con filtro

H
2

B2

T2

B1

T1

H
1

B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Unidad de envase:
Ventilador con filtro completo 
para el montaje, 
incluye estera filtrante.

Muestra de diseño alemán 
nº M 93 04 846

Aprobaciones,
ver página 85 Catálogo 32. 

Diagramas, 
consulte en internet.

Referencia Ventilador con filtro SK 3325.107 3325.117 3325.027 3325.0471)

Tensión de servicio V, Hz 230, 50/60 115, 50/60 24 (c.c.) 48 (c.c.)

Dimensiones en mm
B1/H1 255
B2/H2 2242)

T1 12,5
Prof. máx. de montaje mm T2 105
Caudal de aire soplado libre 230/265 m3/h 230 m3/h

Caudal de aire con filtro de salida 
incl. estera filtrante estándar

1 x SK 3325.207: 170/205 m3/h 
2 x SK 3325.207: 200/230 m3/h 
1 x SK 3326.207: 190/215 m3/h 

aunitnoc etneirroc ed rotoMeuqnarraotua ed rotoMlaixa rodalitneV

Intensidad max. 0,28 A 
0,24 A

0,53 A 
0,49 A 0,59 A 0,31 A

W 0,51W 0,41W 0,83/W 0,14aicnetoP
)A( Bd 45)A( Bd 65/45odiur ed leviN

C°55+ atsah C°01–arutarepmet ed opmaC
5307 LARroloC 3)

Grado de protección
según EN 60 529

IP 54 estándar 
IP 55 utilizando una estera filtrante fina adicional 
IP 56 utilizando una estera filtrante fina y una cubierta de protección contra agua a presión

Referencia Filtro de salida SK 3325.207

Accesorios UE Página
Esteras filtrantes de repuesto 5 pza. 3172.100 191 
Esteras filtrantes finas 5 pza. 3182.100 191 
Regulador de temperatura 1 pza. 3110.000 178 
Indicador de temperatura 1 pza. 3114.100 3114.115 3114.024 – 177 

 971––511.0213000.0213.azp 1dadicolev ed rodalugeR
Cubierta contra agua a presión 1 pza. 3324.800 193 

1) Plazo de entrega bajo demanda. 
2) Con un grosor de la chapa de > 2,5 mm debe realizarse la escotadura B2/H2 aprox. 1 mm mayor. 
3) Ejecución en RAL 7032 bajo demanda. 
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos



Caudal de aire 550/700 m3/h

Ventiladores con filtro
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B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Unidad de envase:
Ventilador con filtro completo 
para el montaje, 
incluye estera filtrante.

Muestra de diseño alemán 
nº M 93 04 846

Aprobaciones,
ver página 85 Catálogo 32 

Diagramas, 
consulte en internet.

Referencia Ventilador con filtro SK 3326.107 3326.117 3327.107 3327.117 3327.147

Tensión de servicio V, Hz 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 400/460, 3~, 50/60

Dimensiones en mm
B1/H1 323
B2/H2 2921) 

T1 12,5
Prof. máx. de montaje mm T2 129 145
Caudal de aire soplado libre 550/600 m3/h 700/720 m3/h 

Caudal de aire con filtro de salida 
incl. estera filtrante estándar

1 x SK 3326.207: 360/390 m3/h 
2 x SK 3326.207: 440/495 m3/h 1 x SK 3326.207: 525/575 m3/h 

acisáfirt etneirroc ed rotoMrodasnednoc rop euqnarra ed rotoMlaixa rodalitneV

Intensidad max. 0,29 A 
0,35 A

0,58 A 
0,70 A

0,65 A 
0,95 A

1,5 A 
2,0 A

0,27 A 
0,37 A

W 0,022/W 0,641W 0,032/W 0,761W 0,212/W 0,511W 0,08/W 0,46aicnetoP
)A( Bd 67/57)A( Bd 16/95odiur ed leviN

C°55+ atsah C°01–arutarepmet ed opmaC
5307 LARroloC 2)

Grado de protección 
según EN 60 529

IP 54 estándar 
IP 55 utilizando una estera filtrante fina adicional 
IP 56 utilizando una estera filtrante fina y una cubierta de protección contra agua a presión

Referencia Filtro de salida SK 3326.207

Accesorios UE Página
 191007.7233001.3713.azp 5otseuper ed setnartlif saretsE

Esteras filtrantes finas 5 pza. 3183.100 191 
Regulador de temperatura 1 pza. 3110.000 – 178 
Indicador de temperatura 1 pza. 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 – 177 
Regulador de velocidad 1 pza. 3120.000 3120.115 3120.000 – – 179 
Cubierta contra agua a presión 1 pza. 3326.800 193 

1) Con un grosor de la chapa de > 2,5 mm debe realizarse la escotadura B2/H2 aprox. 1 mm mayor. 
2) Ejecución en RAL 7032 bajo demanda. 
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos



Ventilador con filtro – EMC
Caudal de aire 20 – 105 m3/h

8 Ventiladores con filtro

H
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B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Unidad de envase:
Ventilador completo a punto 
para el montaje, 
incluyendo plantilla de taladros, 
estera filtrante y material de 
fijación.

Aprobaciones,
ver página 86 Catálogo 32

Diagramas, 
consulte en internet.

Referencia Ventilador con filtro SK 3321.607 3321.6171) 3322.607 3322.6171) 3323.607 3323.6171)

Tensión de servicio V, Hz 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60

Dimensiones en mm
B1/H1 116,5 148,5 204
B2/H2 92 + 0,82) 1242) 1772)

T1 10 10,5 12,5
Prof. máx. de montaje mm T2 42 57 82,5
Caudal de aire soplado libre 20/25 m3/h 55/66 m3/h 105/120 m3/h

Caudal de aire con filtro de salida 
incl. estera filtrante estándar 1 x 3321.267: 15/18 m3/h 

1 x 3322.267: 43/50 m3/h 
2 x 3322.267: 48/55 m3/h 
1 x 3323.267: 48/55 m3/h 

1 x 3323.267: 71/82 m3/h 
2 x 3323.267: 85/98 m3/h 
1 x 3325.267: 78/90 m3/h 

euqnarraotua ed rotoMlaixa rodalitneV

Intensidad max. 69 mA/
58 mA

138 mA/
115 mA

0,12 A/
0,11 A

0,24 A/
0,23 A

0,12 A/
0,11 A

0,24 A/
0,23 A

W 0,81/W 0,91W 3,01/W 5,21aicnetoP
)A( Bd 94/64)A( Bd 64/14odiur ed leviN

C°55+ atsah C°01–arutarepmet ed opmaC
5307 LARroloC 3)

Grado de protección según EN 60 529 IP 54 estándar
762.3233762.2233762.1233CME – KS adilas ed ortliF aicnerefeR

Accesorios UE Página
 191001.1713007.2233007.1233.azp 5otseuper ed setnartlif saretsE

Esteras filtrantes finas 5 pza. – 3181.100 191 
Regulador de temperatura 1 pza. 3110.000 178 
Indicador de temperatura 1 pza. 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 177 
Regulador de velocidad 1 pza. 3120.000 3120.115 3120.000 3120.115 3120.000 3120.115 179 

 391008.3233008.2233008.1233.azp 1nóiserp a auga artnoc atreibuC
1) Plazo de entrega bajo demanda. 
2) Con un grosor de la chapa de > 2,5 mm debe realizarse la escotadura B2/H2 aprox. 1 mm mayor. 
3) Ejecución en RAL 7032 bajo demanda. 
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos



Caudal de aire 180 – 700 m3/h

Ventilador con filtro – EMC

  9Ventiladores con filtro
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B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Unidad de envase:
Ventilador completo a punto 
para el montaje, 
incluyendo plantilla de taladros, 
estera filtrante y material de 
fijación.

Aprobaciones,
ver página 86 Catálogo 32 

Diagramas, 
consulte en internet. 

Referencia Ventilador con filtro SK 3324.607 3324.6171) 3325.607 3325.617 3326.607 3326.6171) 3327.607 3327.6171)

Tensión de servicio V, Hz 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60

Dimensiones en mm
B1/H1 255 323
B2/H2 2242) 2922)

T1 12,5 12,5
Prof. máx. de montaje mm T2 105 129 145
Caudal de aire soplado libre 180/160 m3/h 230/265 m3/h 550/600 m3/h 700/720 m3/h

Caudal de aire con filtro de salida 
incl. estera filtrante estándar

1 x 3325.267: 
115/95 m3/h 
2 x 3325.267: 
165/140 m3/h 
1 x 3326.267: 
155/130 m3/h 

1 x 3325.267: 
170/205 m3/h 
2 x 3325.267: 
200/230 m3/h 
1 x 3326.267: 
190/215 m3/h 

1 x 3325.267: 
170/205 m3/h 
2 x 3325.267: 
200/230 m3/h 
1 x 3326.267: 
360/390 m3/h 

1 x 3326.267: 
525/575 m3/h 

rodasnednoc rop euqnarra ed rotoMeuqnarraotua ed rotoMlaixa rodalitneV

Intensidad max. 0,19 A/
0,20 A

0,38 A/
0,40 A

0,28 A/
0,24 A

0,53 A/
0,49 A

0,29 A/
0,35 A

0,58 A/
0,70 A

0,65 A/
0,95 A

1,50 A/
2,00 A

Potencia 30,0 W/
35,0 W

41,0 W/
38,0 W

64,0 W/
80,0 W

155,0 W/
212,0 W

167,0 W/
230,0 W

)A( Bd 67/57)A( Bd 16/95)A( Bd 65/45)A( Bd 84/25odiur ed leviN
C°55+ atsah C°01–arutarepmet ed opmaC

5307 LARroloC 3)

Grado de protección según EN 60 529 IP 54 estándar
762.6233762.5233CME – KS adilas ed ortliF aicnerefeR

Accesorios UE Página
 191007.7233001.3713001.2713.azp 5otseuper ed setnartlif saretsE
 191001.3813001.2813.azp 5sanif setnartlif saretsE

Regulador de temperatura 1 pza. 3110.000 178 
Indicador de temperatura 1 pza. 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 177 
Regulador de velocidad 1 pza. 3120.000 3120.115 3120.000 3120.115 3120.000 3120.115 3120.000 3120.115 179 

 391008.6233008.4233.azp 1nóiserp a auga artnoc atreibuC
1) Plazo de entrega bajo demanda. 
2) Con un grosor de la chapa de > 2,5 mm debe realizarse la escotadura B2/H2 aprox. 1 mm mayor. 
3) Ejecución en RAL 7032 bajo demanda. 
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos



Todo incluido – Soluciones de Rittal

Rittal dispone de uno de los programas de entrega inmedia-
ta de armarios de distribución más grande del mundo. Pero 
Rittal también suministra soluciones integradas. Y en el nivel 
más alto, hasta el nivel 4. Este incluye montaje mecánico, 
fuente de alimentación, componentes electrónicos, clima-
tización y vigilancia centralizada. Para cubrir todas sus 

necesidades. Completamente montado y a punto para 
funcionar. En cualquier lugar del mundo donde realice y 
ponga en marcha soluciones para usted y sus clientes, 
nosotros estaremos a su lado. La unión global de pro-
ducción, distribución y servicio garantiza la proximidad al 
cliente. ¡En todo el mundo! 

Sistemas de montaje 
para la electrónica

Soluciones TI

Sistemas de comunicación

Distribución de corriente

Sistemas de armarios

Rittal, S.A. de C.V. ∙ Dr. Roberto Gayol 1219-1B ∙ Del Valle 03104 ∙ Teléfono: + 52 (55) 5559-5369/370
Fax: + 52 (55) 5559-4887 ∙ eMail: info@rittal.com.mx ∙ www.rittal.com.mx 

Climatización de sistemas Refrigeradores · Refrigeración centralizada 
Intercambiadores de calor · Ventiladores con fi ltro 
Climatización de 19˝ · Resistencias calefactoras 
Climatización para TI 
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